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●お取り扱いの注意

●適応表の見方

製品保証について
● 保証期間中（ご購入後一年または走行距離2万キロ以内）に万が一オイル漏れ、製品本体の故障、減衰力不良等の不具合が生
じた場合は代替品と交換致します。但し保証は製品支給のみとし、作業工賃及び事故等による損害賠償は保証対象外となります。
● 保証申請の際は、販売代理店または装着店より以下の書類をご提出頂きます。
　＊ 検査依頼書
　＊ 販売店・装着店の購入伝票
●以下の内容に該当する場合は製品保証対象外となります。
　＊ 通常走行における経年変化
　＊ 装着後の外傷による破損、オイル漏れ
　＊ 改造車およびサスペンションを改造している車両への装着
　＊ カタログ設定車以外への装着
　＊ 製品本体の加工および指定パーツ以外の使用時
　＊ 純正指定部品の消耗による破損
　＊ 規定の締付トルクと異なるトルクをかけて装着をした場合
　＊ 専用工具の使用や適切な手順による装着作業を行なわなかった場合

車種設定確認について
　＊ 年式及び型式を必ずご確認ください。
　＊ 車種によっては、同一型式でもスポーツサスペンション等が標準装備されている場合がありますのでご注意ください。
　＊ ランチョショックアブソーバはオートレべリングサスペンション及び電子制御サスペンションには対応していません。
　＊ カタログ掲載車種以外の輸入車については当社までお問い合わせください。
　＊ ステアリングダンパーは純正交換タイプです。（車種により別途ブラケットが必要です。）

●アメリカ車年式の調べ方
　ダッシュボードのプレートに表示されている 17桁のシリアル番号の前から 10桁目を参照ください。

A B C D E F G H J K L M N P R S T V W X Y 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

　例）1J4FJ78L9LL106524 → この番号では “L” なので 1990年式です。

2015
2014 ★★★

フロント リア 本体 ブラケット

年式 型式 グレード・特記 品番 品番 品番 品番 品番 品番

 ショックタイプ及び
        上下のマウント形状を表します。

 ストラット・スプリングシート

 ステムマウント

 ループマウント

 クロスピンマウント

 スペシャルマウント

 ループスリーブマウント
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●装着時の注意

＊　はじめにショックアブソーバのボディシェルを下にして数回ストロークさせ、作動確認をして下さい。
＊　ピストンロッドに傷がつかないようご注意下さい。オイル漏れの原因となります。
＊　 ステムはマウント部に対して垂直に取り付けてください。斜めの状態で取り付けるとステムマウントに負荷がかかり、破損する
恐れがあります。

＊　ステムマウントブッシュと車両マウント部の合いが悪い時は、純正のセンタリングリテーナーを再使用して下さい。
＊　 取り付けの際は必ず１G（車両を地面に下ろした状態）でセンタリングし、最終締め付けを行ってください。サスペンションが
伸びた状態で装着すると取り付け部に緩みが生じる場合があります。

＊　 取り付けナットは過剰に締め付けず、ブッシュが僅かに膨らむ程度に締め付けを行って下さい。締め過ぎはリテーナー、ブラケット、
取り付け部分が干渉して破損する恐れがあります。

＊　装着後は必ずボディやマウント部分に干渉が無いか確認してください。
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